
BENEFICIOS

♥ Cojín viscoelástico que evita las escaras.

♥ Funda de cojín lavable e intercambiable.

♥ Cesta de tela con bolsillo exterior.

♥ Empuñadura acolchada para un apoyo más cómodo.

ANDADOR KMINA COMFORT - 4 RUEDAS

Los Andadores KMINA COMFORT - 4 Ruedas han sido diseñados para aportar mayor comodidad
a personas con dependencia media.

ANDADOR KMINA COMFORT - 4 RUEDAS

Freno Maneta -  Negro

REF:  K10011

 Freno Maneta -  Gris

REF:  K10012

 Freno Presión -  Negro

REF:  K10013

Freno Presión -  Gris

REF:  K10014
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ANDADOR KMINA COMFORT - 4 RUEDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Freno Maneta

Freno Maneta

Acolchada y agradable. 
Fabricada en espuma de 

poliuretano.

Frenos por presión.

FRENOS

Fabricadas en PVC.
Contera para tubos 

de 22 mm.

CONTERAS TRASERAS

Movilidad en una
sola dirección.

Cojín viscoelás�co.
Funda de tela lavable 

e intercambiable.

EMPUÑADURA

RUEDAS DELANTERAS

COJÍN

EMPUÑADURA

PROFUNDIDAD ANCHURA

67 cm 60 cm

ALTURA 
( 7 regulaciones)

DIMENSIÓN PLEGADO

80 - 91 cm 60x45x97 cm

LARGO COJÍN ANCHO COJÍN

32 cm 40 cm

ALTURA ASIENTO 
( respecto al suelo) DIÁMETRO RUEDA

52 cm 15,25 cm

CARGA MÁX. ASIENTIO CARGA MÁX. CESTA

100 kg 5 kg

PESO ANDADOR

100 kg 6 kg

PESO MÁX. USUARIO

Freno Presión

PROFUNDIDAD ANCHURA

61 cm 62 cm

ALTURA 
( 7 regulaciones)

DIMENSIÓN PLEGADO

80 - 91 cm 62x25x87 cm

LARGO COJÍN ANCHO COJÍN

32 cm 40 cm

ALTURA ASIENTO 
( respecto al suelo) DIÁMETRO RUEDA

52 cm 15,25 cm

CARGA MÁX. ASIENTIO CARGA MÁX. CESTA

100 kg 5 kg

PESO ANDADOR

100 kg 6 kg

PESO MÁX. USUARIO

Frenos de activación con 
sistema de bloqueo.

Empuñadura acolchada

Ruedas traseras con movil idad 
en una sola dirección

Estructura de aluminio 
negro anodizado

Ruedas delanteras 
con movil idad 360º

FRENO DE MANETA

Cesta de tela

Respaldo acolchado

Cojín viscoelástico

Freno Presión

COJÍN

ESTRUCTURA

RUEDAS DELANTERAS

FRENOS DE PRESIÓN

Empuñadura acolchada

Cesta de tela

Respaldo acolchado

Cojín viscoelástico

Estructura de aluminio 
negro anodizado

Sistema de freno por 
presión.

Ruedas traseras con movil idad 
en una sola dirección

Ruedas delanteras 
con movil idad 360º
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